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Samlevejledning 
Hønsehus Deluxe & Grande Lux



Tilvalg : Ræve-rottesikring
Har du tilvalgt ræve/rottesikring ved bestilling, af dit hønsehus, samles  
ræve- rottesikringen, på stedet hvor hønsehuset skal stå. Herefter samles gården, som 
herefter monteres ovenpå ræve- rottesikringen. 

Ræve/rottesikringen består af 2 rammer fremstillet i trykimpregneret træ, monteret med 
kraftigt net. For model Deluxe er rammerne lige store, på Grande Lux er der forskel på 
længden af de 2 rammer. Ved montering af ræve/rottesikringen, skal de 2 smalle lægter 
placeres imod hinanden, og nettet vende nedad, sådan at det ligger ovenpå jorden. 
Ræve-rottesikringen samles med 4x70mm. skruer.



Step 1 : Samling af undergård og gård
Start med at opdele elementerne. Til undergård og gård skal du bruge: 3 gårdrammer 
under hus, 2 gårdrammer til voliere og 1 gavlelement med dør. I alt 6 gårdelementer.

Gavlrammerne monteres på 
den indvendige side af begge 
gårdelementer.

Elementerne skrues sammen i toppen og bunden 
med 10 cm. afstand fra toppen og bunden af 
elementet.



Step 2 : Samling af huset
Start med at opdele elementerne. Du skal bruge: 1 gavlelement med monteret hønselem, 
1 gavlelement med monteret dør, 2 sideelementer og 1 bund

Start med at placerer bunden løst på undergården, 
sådan at du bruger undergården som støtte, når du 
samler huset. 

Start med at monterer det ene sidestykke. Det er  
vigtigt, at du holder afstand til rammerne på gården.
Herefter monteres gavlen med hønselemmen, på den 
udvendige side på sidestykket. Herefter monteres  
modsatte sidestykke. Siddepinde og ved tilvalg af  
gødningsbræt, monteres, inden du montere gavlen  
med døren til hønsehuset.



Step 3 : Montering af siddepinde
Tilvalg: Montering af gødningsbræt

Siddepinde

Understøtning  
til gødnings-
brættet

Gødningsbræt

Holder til 
siddepinde

Start med at monterer de 2 holdere til siddepindene i hver side af huset.  
Begge er skåret i smig, sådan at de ved montering flugter med forstærkningerne i huset.

Har du tilvalgt gødningsbræt ved bestilling af hønsehuset, monteres det herefter på  
undersiden af holderne til siddepindene. Illustration følger på næste side.



Tilvalg: Montering af gødningsbræt
Gødningsbrættet monteres på undersidden af holderne til siddepindene. Efter montering af  
gødningsbrættet, monteres understøtten på husets indvendige side med hønselemmen. Denne liste
er skåret i smig, sådan at den passer til hældningen på gødningsbrættet.

Montering af siddepinde
Siddepindene monteres ovenpå holderne til siddepindene. Start med at monterer den yderste 
siddepinde 10 cm. fra husets midterste forstærkning. Herefter monteres den bagerste siddepind, 
sådan er der er en afstand i mellem siddepindene på 20 cm. 

Step 4 : Montering af indvendig redekasse
Efter montering af siddepinde og evt. gødningsbræt, monteres den indvendige redekasse.  
Har du ved bestilling tilvalgt udvendig redekasse, følg da vejledningen for montering af udvendig 
redekasse. OBS ! Har du ved bestilling tilvalgt udvendig redekasse, skal den indvendige redekasse 
ikke monteres, da denne erstattes med den udvendige redekasse. Derfor vil der i dette tilfælde, 
ikke medfølge indvendig redekasse.



Montering af indvendig redekasse
Efter montering af siddepinde og evt. gødningsbræt, monteres den indvendige redekasse. 

Ved montering af redekassen, er det vigtigt, at 
forhøjningen på redekassen, monteres sådan, at den 
vender ud imod døren. Denne forhøjning sikre, at 
redemateriale og æg forbliver i redekassen.

Redekassen fastskrues imellem husets  
foreste og midterste forstærkning.  
Redekassen fastskrues fra indvendig side.

Har du ved bestilling af dit hønsehus tilvalgt 
udvendig redekasse, monteres denne, som det 
allersidste. Se særskilt vejledning for montering 
af udvendig redekasse.



Step 5 : Montering af huset på gården
Huset skubbes ind på plads. Det er vigtigt, at huset på hver side af hønsegården, har en 
afstand ind til rammen på 1 cm på hver side.

Gårdrammen skrues fast på 
huset.



Step 6 : Montering af spær på huset
Der skal i alt monteres 3 spær: 1 spær indvendigt på hver gavl, og 1 spær i midten. 
Spærelementerne fastgøres med skruer fra udvendig side på huset i bund og kip. Ved 
montering af spær på huset, er det vigtigt, at spærene flugter med kanten på huset.

Det midterste spær monteres 
ved forstærkningen på husets 
sideelementer, og fastgøres 
med en skrue lodret ned i 
forstærkningen.



Step 7 : Montering af spær på gården
Deluxe: Der medfølger 2 spær til gården.   
Grande Lux: Der medfølger 3 spær til gården. 

Et spær monteres på udvendige side af gavlen på huset, og resten ovenpå de  
lodrette længter, som er monteret på gårdelementerne. Vigtigt ! Ved montering 
af spærene på gården, skal spæret rage 1 cm. udover gårdrammen på 
hver side.

Step 8 : Montering af PVC-tag / tagpap
Start med montering af undertaget på huset. Pladerne skal følge kanten på gavlen med døren.

Ekstra spær på  
Grande Lux huset

Spærfordeling på hønsegården på Deluxe-huset



Herefter monteres underlag for PVC-taget i top og bund på spærene over gården. 

Huset og hønsegården er nu klar til montering af PVC-tag. Taget monteres med  
skruer i toppen og bunden af tagpladerne. Skruerne monteres i hver anden nederste 
bølge.



Montering af undertag til hønsehus m. tagpap
Start med montering af undertaget på huset. Pladerne skal følge kanten på gavlen 
med døren. Monter herefter undertag over hønsegården. Pladerne skal følge gavlen i 
hønsegården. Herefter er du klar til at monterer tagpappet.

OBS ! Vigtigt ved montering af tagpap
Når tagpappet skal fastmonteres, skal dette gøres med en klampe-pistol med  
max. 1 cm. lange clips. OBS ! TAGPAP MÅ IKKE MONTERES MED TAGPAP- 
SØM, DA DE GÅR IGENNEM OSB-PLADEN.

Ved montering af tagpap, er det VIGTIGT, at tagpappet monteres i rækkefølgen  
som anvist, ellers er der ikke tagpap nok !

Tagpappet monteres som en slange - med start over hønsehuset. Det er vigtigt, at du 
følger anvisningen for den købte model (Deluxe eller Grande Lux) på de efterfølgende 
sider. 

Inden montering, er det en god idé, at sætte sig grundigt ind i anvisningen, inden du 
begynder montering. Læg evt. en prøvemontering, at de første rækker ud på jorden, 
inden du går i gang. 

Hæftning af tagpap : Ved montering af tagpap,  
er det vigtigt, at du bruger en hæftepistol med  
max. 1 cm. lange clips.  
Tagpappet hæftes fast som illustreret til højre.

Generelt ved montering af tagpap

Afstand: 2 cm
fra kanten

Afstand: 2 cm
fra kanten

Hæfteområder - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXX XXX X



Tagpappet monteres 1 cm. 
udover kanten på undertaget

Fjern klæbebeskyttelsen på bagsiden af tagpappet inden montering. Start montering af 
den første række tagpap i enden med hønsehuset. Tagpappet monteres 1 cm. udover 
kanten på undertaget. Tagpappet skal flugte med afslutningen på undertaget langs gav-
len. Tagpappet hæftes fast med en klampepistol på anviste hæfteområder.

Tagpappet hæftes fast  
med klampepistol

Alle rækker starter med en hel længde tagpap, og det overskydende skæres af med en hobby- 
kniv.Vigtigt ! Overskydende tagpap anvendes som illustreret på øverste billede på denne side.

Montering af tagpap - Deluxe

Start her - Rk. 1

Rk. 3 afsluttes med overskuddet fra række 2

Start her - Rk. 5

Start her - Rk. 2 - se vejledning på næste side

Rk. 1 : Overskydende tagpap skæres af med hobbykniv, og smides ud

Rk 2: overskud skæres af, og bruges til slut på række 3

Start her - Rk. 4

Start her - Rk. 3
Rk 4: overskud skæres af, og bruges til slut på række 5

Rk. 5 afsluttes med overskuddet fra række 4

Start her - Rk. 6 - OBS ! Se illustration med hæfteområder
Rk 6: overskud skæres af, og smides ud

Række 1 : 

Vend tagpappet rigtigt, for at få mønstret frem

Række 2-5 :  

Afstand: 2 cm
fra kanten

Afstand: 2 cm
fra kanten

Hæfteområder - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXX XXX X

Række 6 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hæfteområder markert med X - Hæftes KUN i toppen med 1 cm. afstand fra toppen på taget



Montering af tagpap - række 2

Monter 2. række, sådan at du har en afstand på 5 cm. afstand fra afslutningen. 
Midten af ‘hesteskoen’ placeres over samlingen af pladerne.

VIGTIGT !  
AFSTAND: 5 CM.

Hæfteområder

Alle rækker med tagpap starter med 1 hel længde tagpap, og placeres sådan at det 
6-kantet mønster kommer til syne.
Vær opmærksom på, at hæfte tagpappet fast de rigtige steder jf. illustration med  
hæfteområder.

Afstand: 2 cm
fra kanten

Afstand: 2 cm
fra kanten

Hæfteområder række 1-5 - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXX XXX X

Afstand fra toppen af taget : 1 cm.

Hæfteområder række 6 - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Montering af tagpap - Grande Lux

Start her - Rk. 2 - se vejledning på næste side
Rk. 1 : Overskydende tagpap skæres af med hobbykniv, og smides ud

Start her - Rk. 4
Rk. 5 afsluttes med overskuddet fra række 4

Rk 2: overskud skæres af, og bruges til slut på række 3
Start her - Rk. 3

Rk 4: overskud skæres af, og bruges til slut på række 5
Start her - Rk. 5

Start her - Rk. 1

Rk. 3 afsluttes med overskuddet fra række 2

Start her - Rk. 6 Rk 6: overskud skæres af, og bruges til slut på række 7
Start her - Rk. 7Rk. 7 afsluttes med overskuddet fra række 6

Start her - Rk. 8 Rk 8: overskud skæres af, og bruges til slut på række 9
Start her - Rk. 9 - OBS ! Se illustration med hæfteområder

Tagpappet monteres 1 cm. 
udover kanten på undertaget

Fjern klæbebeskyttelsen på bagsiden af tagpappet inden montering. Start montering af 
den første række tagpap i enden med hønsehuset. Tagpappet monteres 1 cm. udover 
kanten på undertaget. Tagpappet skal flugte med afslutningen på undertaget langs gav-
len. Tagpappet hæftes fast med en klampepistol på anviste hæfteområder.

Tagpappet hæftes fast  
med klampepistol

Alle rækker starter med en hel længde tagpap, og det overskydende skæres af med en hobby- 
kniv. Vigtigt ! Overskydende tagpap anvendes som illustreret på øverste billede på denne side.

Række 1 : 

Afstand: 2 cm
fra kanten

Afstand: 2 cm
fra kanten

Hæfteområder - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXX XXX X

Række 9 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vend tagpappet rigtigt, for at få mønstret frem

Række 2-8 :  

Hæfteområder markert med X - Hæftes KUN i toppen med 1 cm. afstand fra toppen på taget



Montering af tagpap - række 2

Monter 2. række, sådan at du har en afstand på 10 cm. afstand fra afslutningen. 
Midten af ‘hesteskoen’ placeres over samlingen af pladerne.

VIGTIGT !  
AFSTAND: 10 CM.

Hæfteområder

Alle rækker med tagpap starter med 1 hel længde tagpap, og placeres sådan at det 
6-kantet mønster kommer til syne.
Vær opmærksom på, at hæfte tagpappet fast de rigtige steder jf. illustration med  
hæfteområder.

Afstand: 2 cm
fra kanten

Afstand: 2 cm
fra kanten

Hæfteområder række 1-8 - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XXX XXX X

Afstand fra toppen af taget : 1 cm.

Hæfteområder række 9 - vist med X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Step 9 : Montering af vindskeder på hønsehuset
Start med at monterer 2 hjælpe-skruer i begge sider af huset. De placeres 5 cm. fra 
overkanten på taget. Skruerne skal ikke skues helt ind. Læg begge vindskeder op på 
hjælpe-skruerne, og ret dem til, sådan at de støder op imod hinanden i kippen.

Vindskederne skruest fast til huset i top og bund. OBS ! Se billede med placeringen af 
skruen ved fastgørelse. Ved fastgørelse i bunden, løsnes hjælpeskruen, og anvendes til at 
fastmonterer vindskeden i bunden.

Step 10 : Montering af vindskeder på hønsegården
Start med at monterer 2 hjælpe-skruer i begge sider af hønsegården. De placeres 2 cm. 
fra overkanten på undertaget. Skruerne skal ikke skues helt ind. Læg begge vindskeder 
op på hjælpe-skruerne, og ret dem til, sådan at de støder op imod hinanden i kippen.

Afslutningsvis fastgøres vindskederne i kippen over både hønsehuset og hønsegården 
med listesøm. 2 listesøm til hver samling - 1 søm sættes i fra hver side af vindskederne.



Step 11 : Montering af topskinne på taget
Topskinnerne placeres på taget, og herefter er det VIGTIGT, at du borer for. 
Ved montering anvendes skruer med FLAD underside ! Str. 4x40 mm.

Den pæne afslutning på taget
Når taget, vindskederne og topskinner er monteret, kan du lave en ekstra flot finish med 
en fugepistol og sort fuge. Læg en fuge langs vindskeden, og for ekstra holdbarhed på  
undertaget, kan du med fordel fuge under samlingerne på tagpappet.

Str. 4x40 mm.


